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Bakgrunn Tiltaket omhandler fv. 30 Elvål bru og flomsikringstiltak. Her er det behov 
for flomsikring av infrastruktur og bebyggelse. 
 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, fylkeskommunen og 
Rendalen kommune. Fylkeskommunen har ansvar for vegen, NVE for  
flomsikringen og kommunen skal delfinansiere og stå for erverv av grunn 
for flomsikring. 
 
Det foreligger nå utkast til reguleringsplankart, og arbeidsdokument  
for planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser er utarbeidet. 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, hvor tiltaket 
ligger innenfor område avsatt som flomsone. Tiltaket forholder seg til 
samferdselslinjer og vassdrag.  
 
Følgende tiltak inngår i prosjektet: 

• Breddeutvidelse av Tysla 
• Flomvoller (tre parseller) 
• Flommur langs fra gangbru forbi Messingstua 
• Heving av fv. 30 (ca. 1,2 km), Unsetveien og Per Markens vei 
• Ny Elvål bru og ny gangbru 
• Tiltak langs Brubekken  
• Miljø- og habitattiltak langs Tysla og Brubekken 
• Overvannshåndtering inkl. pumpestasjon mellom Elvål bru og 

gangbrua 
• Omlegging av eksisterende VA 
• Lokal sikring ved Tyslosen og Syringsmo 

 
Ved gjennomføring av tiltaket vil det være behov for rigg- og 
anleggsområder + mellomdeponi. 
Massebalanse: 

• Vegetasjonsrydding: 7 500 m3 
• Masseuttak: 15 000 m3 (Tysla) + 6 000 m3 (Brubekken) 
• Innbygging flomvoller og erosjonssikring: 7 000 m3 (morene) + 7 

500 m3 (sprengstein) 
• Elvegrus / elvestein: 2 000 m3 
• Vegheving: 8-10 000 m3 nye tilkjørte masser  

 
Merknader Det er viktig at plankartet er entydig. Det må bl.a. sjekkes at bruk og 

visning av hensynssoner og arealformål er riktig. Er det også evt. bekker 
og turstier som ender «blindt»? Hva med overvannshåndteringen? Jo 
tydeligere man klarer å framstille den framtidige, ønskede situasjonen i 
planen, jo bedre er det.   
 
Hvor og hva som sikres gjennom prosjektet må synliggjøres. Også 
hvordan tiltaket berører dyrka mark, samt massehåndtering, f.eks. hva er 
tenkt med evt. overskuddsmasser. 
 
Midlertidige massedeponier planlegges tilbakeført til landbruk etter endt 
tiltak. Evt. behov for og lokalisering av permanente deponier er ikke 
avklart. Prinsippet som legges til grunn er mest mulig gjenbruk av masser, 
f.eks. i forbindelse med bygging av flomvoller og heving av arealer. Det er 
kontakt med aktører med tanke på evt. mottak av masse.  
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Det er også viktig å synliggjøre hvordan kantsonene skal behandles, 
f.eks. med tanke på plastring, tilbakeføring av (egnede) masser, og sikring 
av kantvegetasjon der det er mulig. 
 
Det minnes om kravet om ROS-analyse. 
 
Når det gjelder kulturminner, så er det et lite område som er aktuelt for 
evt. undersøkelser, men dette må sjekkes ut og ivaretas i 
bestemmelsene.  
 

 
 
 
 


